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ORTEC prisentiert LDM-1

Ein neues Konzept macht Gam-

maspektroskopie einfach wie nie
Das Leben ist schon kompliziert genug;
Welche Krawatte passt zum rot-weifs
karierten Hemd? Schmeckt Kolsch bes-

ser als Pils? Zumindest bei der hochauf- |

t

i

losenden Gammaspektroskopie mit
Germaniumdetektoren kann ORTEC |
helfen, die Welt einfacher zu machen.
Wir freuen uns das neue LDM-1 vor-

stellen zu diirfen [Abb. 1).

Abb. 1: LDM-1, komplettes Gamma-
spektroskopiesystem

Komplettes Gammaspektrometer
LDM-1

Das LDM-1 ist ein komplettes Gam-
maspektrometer mit hochauflosendem
Germaniumdetektor in einem sehr

beinhaltet einen Germaniumbkristall -

mit 40% relativer Effizienz in

einem gehirteten Kryostaten, einen |

extrem zuverldssigen Stirlingkiihler,
eine integrierte digitale Pulsverarbei-
tung mit MCB sowie eine integrierte
USV (unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung). Das System besitzt lediglich
zwei Anschliisse. Hat man das LDM-1
mit Netzspannung versorgt, muss nur

FS

Markplatz

wendig. Einfacher lifit sich ein Gam-
maspektroskopiesystem nicht in Be-

. trieb nehmen.
. Das integrierte LDM-1-System:

® HPGe-Kristall, 65 mm x 50 mm,

40 % relative Effizienz, 2,3 keV Auf- = Durch die Integration in eine Kom-

l6sung bei 1.332 keV
® Gehirteter Kryostat, der ein thermi-

mung Gberfliissig macht

Stickstoff benotigt|

mit MCB

nativ 18 Stunden

verstirker zur Pulsverarbeitung extrem
kurz gehalten werden konnten. Ein

 elektromagnetischer Pick-up der Kabel
- oder schlechte Steckerverbindungen
. gehoren damit der Vergangenheit an.

plettlosung war es auch moglich, alle
. Detektorparameter [z. B. Kristalltempe-
sches Cyclen nach partieller Erwar-
' Das LDM-1 wird mit einem Stativ
® Elektromechanischer Kiihler: Stir-

lingkiihler [es wird kein flissiger -
moglich ist [Abb. 2. Das System kann
. @ Integrierte digitale Pulsverarbeitung

ratur) mittels Software auszulesen.

geliefert, sodass ein Einbau in be-
stehende Bleiabschirmungen einfach

in jeder Lage betrieben werden und ist

~ mit dem kleinen Formfaktor fiir jede
. @ Integrierte USV fiir eine Betriebs-
. sicherheit von 4 Stunden oder alter-

¢ Der verwendete Germaniumkristall ist
- mit seinem Durchmesser von 65 mm, :
- seiner Dicke von 50 mm und der -

- Laboreinsatz geeignet und deckt ein

. daraus resultierenden Effizienz von
© 40% bestens fiir den klassischen

:; sehr grofes Anwendungsspektrum ab.

- Aufgrund des gehirteten Kryostaten,
- der ein sofortiges Einkiihlen auch nach

. partieller Erwérmung erlaubt, ist das = App 2. Skizze eines LDM-1, eingebaut in

. System sehr betriebssicher. Der ver-
. wendete Stirlingkihler ist fiir den jah-
- Das LDM-1 macht Gammaspektrosko-

- relangen kontinuierlichen Betrieb aus-

© gelegt, und mit seiner geringen Leis-
- tungsaufnahme war es moglich, eine
attraktiven Formfaktor. Das LDM-1

noch mittels USB-Kabel eine Verbin-

dung mit dem PC hergestellt werden.

Es ist keine weitere Installation not-

USV zu integrieren, die sowohl den

tem 4 Stunden (alternativ 18 Stunden)
weiter. Im Gegensatz zu anderen Sys-
temen auf dem Markt muss nach
einem Stromausfall nur der PC neu ge-
startet werden und die Daten werden
automatisch aus dem MCB-Speicher

Messkonfiguration geeignet.

. eine Bleiabschirmung

© pie viel einfacher, auch wenn es die

beiden weltbewegenden Probleme vom

. Anfang des Beitrages nicht losen kann.
Kithler als auch die Pulsverarbeitung |
mit Spannung versorgt. Bei einem |
Stromausfall misst das komplette Sys- !

an den PC gesendet. Es entsteht kein |
~ E-Mail: vanseveren@ametek.de
Das All-in-One-Konzept hat auch noch
den Vorteil, dass Signalwege vom Vor-

Datenverlust,

Da helfe ich Ihnen gerne weiter: Tra-
gen sie kein rot-weifl kariertes Hemd
und Kélsch schmeckt besser als Pils
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